
프린트 방식 : 염료 승화 열처리 프린트 방식 (오버코팅 포함)

해상도 : 300 x 300 dpi

잉크 : 전용 카트리지 (Y, M, C 및 오버코팅 재료)

용지 : 전용 용지 (엽서 사이즈, L 사이즈, 신용카드 사이즈, 신용카드 사이즈의 표준 접착 라벨, 8장짜리 접착 스티커 및 광폭 용지)

프린트 기능 : 싱 이미지 프린트 / 다수의 선택된 이미지 프린트 / DPOF 이미지 프린트 / 이미지 전체 목록 프린트 / 전체 이미지 프린트 / 자른 이미지 프린트 / 사본 / 날짜 프린트 / 
용지 사이즈*1 / 레이아웃 프린트 (고정 크기) / 레이아웃 프린트 (N-up)*1 / 파일 이름 프린트*2 / 테두리 없는 프린트 / 증명사진 프린트*3 / 동 상 프린트*3
*1 캐논 다이렉트 프린트에는 없음
*2 DPOF 파일 번호 프린트는 캐논 다이렉트 프린트에서만 가능함
*3 캐논 사양. 카메라도 이 기능을 지원해야 함. 캐논 다이렉트 프린트와 연결한 경우에만 가능함.

인터페이스 방식
메모리카드 슬롯 : SD 메모리카드 슬롯 / 멀티미디어 카드 슬롯 / 메모리 스틱 슬롯 / 콤팩트 플래시카드 슬롯 (●LCD 모니터로 이미지 확인)
(CP710에만 있음)
외부 포맷 : USB
외부 연결 (케이블) : 카메라 연결용 : 프린터에 있는 자동감이식 USB 케이블 또는 카메라와 함께 제공되는 USB 인터페이스 케이블 (프린터에 있는 커넥터는 A형임)

컴퓨터 연결용 : 범용 USB 케이블 (프린터에 있는 커넥터는 B형임)

작동 환경 : 섭씨 5~40도

전원 : DC 24V(콤팩트 전원 어댑터 CA-CP200) 또는 배터리 팩 NB-CP2L (22.2V)

전력 소비량 : 60W 이하 (대기시간 : 4W 이하)

규격 :  178.0 x 131.0 x 63.0 mm

무게 : 약 980g (CP710) / 940g (CP510) (프린터에 본체에 한함)

세련되고 아담한 CP710/510은 캐논이 새로 출시한 혁명적인 프린터입니다. “셀프 포토그래피”

를 의미하는“셀피(Selphy)”의 개념으로 디자인되어 촬 부터 프린트까지 모든 과정을 완벽

하게 즐길 수 있습니다. 이제는 사진 현상소를 방문할 필요 없이 아름다운 사진을 촬 에서

부터연결, 프린트하기까지자유롭게하실수있습니다. 새로운자동감이식USB 카메라케이블

이내장되어있는CP710/510은편리하고사용하기쉬워당신이가는곳이라면어디든 원한

동반자로 함께할 것입니다.

CP710은 완벽한 프린트 솔루션입니다. 재미, 간편, 신속! 이것이 카드 슬롯과 LCD 

모니터가 내장되어 있는 이 세상에서 가장 작은 프린터의

특징입니다.* 메모리카드를 집어넣고, 미리 보기를 하신 다음에는

모든 것을 CP710에게 맡겨 두세요. CP710이 사진을출력

하는동안에도자유롭게촬 을 계속할 수 있습니다.

CP710/510이 출시되기 전에 이 보다 간단하고 재미

있는 휴대 포토 프린터는 없었습니다!

본 인쇄물의 모든 데이터는 캐논 표준시험방식을 기준으로 한 것이며, 제품사양은 신제품 출시 시점 기준입니다. 
제품 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

서울특별시 등포구여의도동20
LG트윈타워 LG상사 광학기기팀

고객지원센터 TEL.1544-5775(전국)

FAX.02-719-5263

http://www.lgcamera.co.kr
*2005년 7월 현재

엽서 사이즈 100.0 x 148.0 mm  91.4 x 121.9 mm  
L 사이즈 89.0 x 119.0 mm 79.2 x 105.3 mm
신용카드 사이즈 54.0 x 86.0 mm  50.0 x 66.7 mm
(라벨 용지 포함) 
8장짜리 접착 스티커 17.3 x 22.0 mm -(라벨 1장 당)
광폭 사이즈 100.0 x 200.0 mm 91.4 x 121.9 mm 
CP710은 PictBridge연결 방식으로 전면 프린트(100.0 x 200.0 mm)를 지원합니다.

엽서 사이즈 약 58초* 약 68초* 약 85초* 약 85초*  
L 사이즈 약 50초* 약 54초* 약 73초* 약 73초*
신용카드 사이즈 약 31초* 약 33초* 약 44초* 약 44초*
8장 짜리 스티커 약 31초* 약 33초* 약 44초* 약 44초*
광폭 사이즈 약 74초* 약 80초* 약 105초* 약 105초*

테두리 없음 테두리 있음* 캐논 다이렉트 프린트 PictBridge캐논 다이렉트 프린트
(CP710 메모리카드에서)

콤 팩 트 포 토 프 린 터 C P 7 1 0 / 5 1 0  사 양

DIGIC II가
장착된 카메라

DIGIC이
장착된 카메라

*테두리를 넣은 옵션은 본래의 크기 비율에서 사진을 프린트합니다. 도표에 있는 수치는 파워샷 시리즈 및
IXUS 디지털 시리즈 모델로 4 : 3의 크기 비율로 촬 한 상에 대한 것입니다. 

*프린트 소요시간은 카메라의 녹화 화소와 메모리카드의 종류 또는 용량에 따라 변동될 수 있습니다.

프린트 소요시간프린트 사이즈



고속다이렉트프린트
어떻게 연결해야 할지 전혀 고민할 필요 없이 아주 간단하게 사용
합니다. 이제 딱 31초면 신용카드 사이즈 사진이 프린트됩니다.*
한 장 뽑아서 친구들에게 보여 주세요! 빠르고 편리한 CP 프린터
는 즉석에서 만족을 얻을 수 있는 솔루션입니다.

연결, 선택, 프린트! 이 3단계만 거치면 간단히 끝납니다. 캐논은
즉석포토프린트의진정한개념을재정립하 습니다. CP710/510
은 사용자의 기쁨을 염두에 두고 사용자 친화적으로 제작되어 가족
가운데 누구라도 프린트의 즐거움을 누릴 수 있습니다.

초점을맞추고, 멋진사진을찍은다음, 나머지일은CP 프린터에게
맡겨두세요. 언제어디서든CP 프린터가고품질사진을배달해줄
것입니다.

* DIGIC Ⅱ를 가진 카메라와 연결되고 캐논 다이렉트 프린터로 프린트 할 때.

창조적인사진편집소프트웨어패키지
CP710/510은 쉽고 완벽하게 사진을 제작할 수 있는 사진 편집 소프트웨어를 함께
제공합니다.

Easy PhotoPrint 3.3
당신의 창의력을 발휘하여 완벽한 사진을 창작할 수 있도록 해주는 신나고 재미있는
소프트웨어입니다.

▶사진 오류 교정
●적목 현상 교정
●‘어두운 얼굴’수정 (자동적으로 얼굴을 인식하고 명암을 기준으로 이상적인 색조로
조정하여, 더욱 선명하게 인물을 묘사하고 인물에 생동감을 더해 줍니다)

●초점 흐림 현상 감소 (자동적으로 얼굴을 인식하여, 인물 사진이 더욱 깨끗하고
표정이 풍부하게끔 선명도를 높여줍니다)

▶얼굴 수정
프로 분장사처럼 얼굴 모습을 더욱 아름답게 수정할 수 있습니다!

●디지털 방식으로 얼굴을 다듬는 기능
●잡티 제거 기능

포토레코드 (PhotoRecord)
포토레코드 소프트웨어를 사용하여 개성 있는 나만의 앨범을 창작해 보세요. 을
삽입할 수도 있고, 크기를 조정할 수도 있고, 사진을 회전시킬 수 있을 뿐만 아니라, 
페이지마다 클립아트로 장식할 수도 있습니다. 셀피 CP710/510으로 이제 아름답고
재미있는 앨범을 만들어 보세요.

포토스티치 (PhotoStitch)
포토스티치소프트웨어로여러개의 상을정렬하고겹치고잘라서초광폭파노라마
사진을 만들 수 있습니다.

휴대성과이동성 사용자친화적인내장메모리카드
슬롯과1.5인치LCD 모니터(CP710)
CP710의내장메모리카드슬롯과 1.5인치컬러LCD 모니터를사용
하면 카메라가 없어도 프린트할 수 있습니다. 간편하게 메모리카드
를 넣고 대형 컬러 LCD 모니터로 미리 보기를 한 후 상을 선택
해서 프린트해 보세요! CP710은 최신 디지털 카메라 미디어를
대부분처리할수있는장치 [SD용 멀티카드 슬롯, 멀티미디어 카드
(MMC), 콤팩트 플래시카드(CF) 그리고 메모리 스틱]를 완벽하게
갖추고 있습니다.

오래보존되는고품질프린트
염료 승화 열처리 프린트 기술을 채택한 CP710/510은 내구성이 강한
특수 코팅으로 처리된 고품질 사진을 출력할 수 있습니다. 그래서최장
100년** 까지도 지속적으로 보관할 수 있으며 사진 위에 물이엎질러져도
안전합니다. 당신의추억은매우소중한것입니다. 프린트의품질에대해서
전혀양보할줄모르는CP710/510을 선택하세요!  

다양한프린트사이즈
CP710/510 프린터는 광폭 사이즈 (4 x 8인치), 엽서 사이즈 (4R), L 
사이즈 (3R), 신용카드 사이즈, 미니 스티커 사이즈 등 다양한 사이즈로
프린트할수있어선택의폭이넓어졌으며, 어떤추억의장면이라도원하는
사이즈의 멋진 사진으로 프린트할 수 있게 되었습니다.

동 상프린트(연속)*
저장해 둔 동 상 클립을 스틸 이미지
인덱스로 프린트하세요. 동 상을 일정한
간격으로 띄워 프린트하면 피사체에 대해
상세한분석을할수있습니다. 골프스윙
자세나 어린 아기의 첫 걸음마를 동작
하나하나 포착하여 지금 바로 동 상
프린트의 기능을 체험해 보세요!

*이 기능을 지원하는 캐논 디지털 카메라를 사용하는 경우에만 해당됩니다.

동 상 프린트 (연속)

증명사진 프린트

미니 스티커

증명사진프린트*
CP710/510 프린터로 자신의 증명사진을

손쉽게프린트할수있습니다. 가장잘찍은

사진을골라서원하는부분을선택하여즉석

에서 프린트해 보세요. 집에서 편안하게

완벽한 여권 사진이나 증명사진을 만들

수 있습니다.

완벽한픽트브리지
(PictBridge) 호환성

PictBridge 호환성이 완벽하여 어떤 브랜드의 PictBridge
호환 디지털 카메라나 비디오 캠코더라도 CP710/510에 직접
연결할 수 있습니다. 스피드도 즐기면서 고품질 프린트를 손쉽게
즉석에서 뽑아 보세요!

다이내믹한자동
레인지보정기능*

이미지원본이완벽하지못하더라도완벽한사진
으로 프린트할 수 있습니다. PictBridge 호환
카메라에 최적화 기능이 작동하면 CP710/510
프린터는 명암이나 콘트라스트가 고르지 않은
사진도보정해줍니다. 그결과디지털사진프린
트의 컬러 충실도를 놀라울 정도로 향상시킬 수
있습니다.

CP710/510은 가볍고 작으면서도 완벽한 프린팅 솔루션입니다. 코드
릴의형태로자동감이식USB 카메라케이블이내장되어있어서별도의
케이블을 챙기는 것을 잊지 않았나 걱정할 필요 없고, 번거롭게 케이
블을 연결할 필요도 없습니다. NB-CP2L 배터리 팩을 사용하면 전원
을 찾으려고 고생할 필요 없이 언제 어디서나 곧
바로 사진을 프린트할 수 있습니다. 똑바로 세워서
보관할 수도 있기 때문에 CP710/510은 공간도
별로차지하지않습니다. 카메라의완벽한여행 친구
로서언제어디서든여행중에사진을편리하게 프린트
할 수 있게 해줍니다.

신용카드 사이즈

광폭 사이즈
(PictBrige/컴퓨터를 연결할 경우)

광폭 사이즈
(PictBridge/컴퓨터/캐논 다이렉트 프린트를 연결할 경우)

수정 전 사진

자동감이식 USB 케이블 내장

수정 후 사진

* 메모리카드에서 PictBridge / 캐논 다이렉트 프린트에
연결하는 경우

** 앨범에 보관하고 있는 사진의 이미지 구성을 실험하기 위해, 당사는 어두운 장소에 보관된 할로겐화은
인화지에 인화한 이미지의 구성을 측정하는 방법과 같은 가속 실험 방법을 사용하 습니다. 프린트
샘플들은 광학적 도 1.0(각각 Bk, C, M, Y)으로 프린트하 습니다. 그 다음, 샘플들을 습도가 50%인
고온 환경에서 보관한 후, 광학적 도 감소율과 노랑색 변색률을 기록하 습니다. 섭씨 23도, 습도
50%의 환경에 프린트 이미지를 보관한 상태에서 기록된 결과를 시간으로 환산하 습니다.

4R

3R


