
프린터 드라이버 설치 - 프린터 드라이버 다운로드

좌측의 <운영체제 선택>에서, 사용 중인, 운영

체제를 선택 하면, 사용 가능한 파일만 표시됩니다.

유틸리티도 동일하게 운영체제를 선택 합니다.

카테고리별제품검색 : 카테고리
1차 : 복합기, 프린터등으로분류 / 2차 : 잉크젯, 레이저등으로분류 / 제품명검색 : 다운받을제품 선택

제품명입력제품검색 : 제품명검색 – 제품명직접입력 ( 예 : LBP6535K )
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제품을검색합니다

프린터 추가

프린터추가를진행하는경우는다음과같습니다.
SETUP 파일이없음 / SETUP 실행오류 / SETUP 설치시, 장치인식안됨 / 기타, SETUP파일을통한설치가되지않을때, 진행합니다.

드라이버 파일은, 홈페이지에서 다운로드 합니다. http://www.canon-bs.co.kr/cs/download.aspx

드라이버 설치는, 컴퓨터에 연결된 프린터나 스캐너 등의 장치를, windows, mac 등, 운영체제가 어떤 제품인지를 인식하고, 
인식된 장치에 대해서, 사용이 가능하도록 하는 작업 입니다

그러나, 설치 과정에서는 컴퓨터의 환경에 따라, 얘기치 못한 증상이 발생 할 수 있습니다.
이런 경우, 다른 컴퓨터에 연결하여 설치해 보거나, 해당 컴퓨터 또는 연결하는 장치(프린터 . 스캐너 등)에 대해, 점검이 필요 할 수 있습니다.

http://www.canon-bs.co.kr/cs/download.aspx


프린터 드라이버 설치 - 프린터 드라이버 다운로드

검색된드라이버를컴퓨터로저장합니다.
‘다운로드‘ 클릭합니다

‘다른이름으로저장＇을선택하여, 파일 저장위치를선택합니다 다운로드, 바탕화면등, 저장 위치를선택하고, ‘저장’ 을클릭합니다



프린터 드라이버 다운로드

1

저장된위치로이동합니다.  ‘ 폴더열기＇를클릭합니다

2

저장된파일을압축해제합니다.

보편적으로, 마우스오른쪽버튼을누르면, 압축풀기메뉴가표시됩니다.



프린터 드라이버 수동 설치 방법

1. 프린터 추가 : 제어판 – 장치 및 프린터로 이동 합니다. 이후 이미지를 참조 해 주세요

윈도우시작마우스오른쪽버튼
– ‘검색’  제어판입력

장치및 프린터실행1

2

검색된 ‘제어판’ 클릭
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USB 연결 기준 입니다.

USB연결만 해당 합니다. 
6번까지 진행 후, 5페이지로 이동 합니다

프린터 드라이버 수동 설치 방법 –프린터 추가 (USB연결)
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1 프린터에 등록된 IPv4 주소(번호)를 입력 합니다
프린터 IP주소는, 프린터별 확인 방법을 참조해 주세요

프린터 드라이버 수동 설치 방법 –프린터 추가 (네트워크 연결)
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네트워크 연결만 해당 합니다



사용자

드라이버 파일을 다운로드 후, 
압축파일을 해제한 폴더가 위치한
곳으로 이동 합니다.(예시 : 다운로드)

폴더를 더블 클릭 하거나, 
열기 버튼을 누릅니다.

설치파일이자동으로표시 되면, 열기

버튼을 누릅니다

프린터 드라이버 수동 설치 방법 –프린터 추가
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설치할 프린터를 선택 후, 다음
버튼을 누릅니다.
드라이버에 따라, 1개모델 또는
여러제품이표시될수있습니다

프린터 드라이버 수동 설치 방법 –프린터 추가
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2.   드라이버 업데이트 : 제어판 – 장치 관리자 를 실행 합니다. 이후 이미지를 참조 해 주세요
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프린터 드라이버 수동 설치 방법 –드라이버 업데이트

드라이버 업데이트

드라이버 업데이트 를 진행하는 경우는 다음과 같습니다.

SETUP 파일이없음 / SETUP 실행오류 / SETUP 설치 시, 장치인식안됨 / 기타, SETUP파일을 통한 설치가 되지 않을 때, 진행 합니다.

드라이버 파일은, 홈페이지에서 다운로드 합니다. http://www.canon-bs.co.kr/cs/download.aspx

드라이버 설치는, 컴퓨터에 연결된 프린터나 스캐너 등의 장치를, windows, mac 등, 운영체제가 어떤 제품인지를 인식하고, 
인식된 장치에 대해서, 사용이 가능하도록 하는 작업 입니다

그러나, 설치 과정에서는 컴퓨터의 환경에 따라, 얘기치 못한 증상이 발생 할 수 있습니다.
이런 경우, 다른 컴퓨터에 연결하여 설치해 보거나, 해당 컴퓨터 또는 연결하는 장치(프린터 . 스캐너 등)에 대해, 점검이 필요 할 수
있습니다.

★장치 관리자에서제품의사양에따라, 프린터, 스캐너, PC 팩스장치가인식되어야합니다.

http://www.canon-bs.co.kr/cs/download.aspx
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1. 압축해제된드라이버파일이있는곳으로이동

2. 드라이버폴더를선택후 확인을 누름
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프린터 드라이버 수동 설치 방법 –드라이버 업데이트



2 3
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프린터드라이버설치가완료되었습니다.
남아있는, 스캐너나 PC팩스드라이버도동일한방법으로
설치합니다.

프린터 드라이버 수동 설치 방법 –드라이버 업데이트



프린터 드라이버 수동 설치 방법 – Windows Update

3. Windows Update를통한 설치 : 제어판 – 장치 및 프린터 로 이동 합니다. 이후 이미지를 참조 해 주세요

윈도우시작마우스오른쪽버튼
– ‘검색’  제어판입력

장치및 프린터실행1

2

검색된 ‘제어판’ 클릭
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Windows Update 를 통한 프린터
설치는, 드라이버 파일이 없는
모델에한하여시도해볼수
있습니다.
단, Windows Update에서반드시
제공하는 것은 아니기때문에, 
검색이 되지 않을 수 있습니다.



USB 연결 기준 입니다.

프린터 드라이버 수동 설치 방법 –프린터 추가 (USB연결)
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제조업체 : canon.   프린터 : 해당 제품선택
프린터항목에해당제품이없는경우 Windows Update(W) 클릭
(네트워크환경에따라 검색시간상이함)

검색이끝나면, 제품을찾아서선택후, 다음버튼을누릅니다. 
제조업체 : canon.   프린터 : 해당 제품선택



1 프린터에 등록된 IPv4 주소(번호)를 입력 합니다
프린터 IP주소는, 프린터별 확인 방법을 참조해 주세요

프린터 드라이버 수동 설치 방법 –프린터 추가 (네트워크 연결)
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네트워크 연결만 해당 합니다
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검색이끝나면, 제품을찾아서선택후, 다음버튼을누릅니다. 
제조업체 : canon.   프린터 : 해당 제품선택

제조업체 : canon.   프린터 : 해당 제품선택
프린터항목에해당제품이없는경우 Windows Update(W) 클릭
(네트워크환경에따라 검색시간상이함)



프린터 드라이버 수동 설치 방법 –프린터 추가
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드라이버설치가완료되었습니다.

★ 참고사항 : 설치된 드라이버의 인쇄 기능은, 프린터의

기능과일부 다르거나, 없을수있습니다.


