
드라이버 설치 방법 
(네트워크 연결) 

 
By MAC OS 

 
 

# IR 모델을 기준으로 하였으나 MF 네트워크 연결된 
프린터의 설정 역시 동일합니다 

문제 해결이 되지 않으시면, 캐논 코리아 비즈니스 솔루션㈜ 고객센터 1588-2500 으로 
문의해 주시기 바랍니다. 감사합니다 



드라이버를 다운로드 받습니다 
1. 인터넷을 접속합니다 

이것은 크롬 이것은 사파리 

둘 다 인터넷 접속 프로그램입니다 

원격 접속 시 
윈도우의 경우 “접속 누르시고 실행 클릭하세요”라고 안내를 하지만 
맥OS의 경우 “접속 누르시고 다운로드 받은 것 실행해 주세요” 라고 
안내를 하시면 됩니다. 



드라이버를 다운로드 받습니다 
2. 홈페이지에 접속합니다 



드라이버를 다운로드 받습니다 
3. 다운로드 센터에 접속합니다 



드라이버를 다운로드 받습니다 
4. 사용하고 있는 모델을 검색합니다 



드라이버를 다운로드 받습니다 
5. 사용 중인 운영체제에 맞는 것을 다운로드 합니다 



드라이버를 다운로드 받습니다 
6. 다운로드된 파일을 실행합니다 



드라이버 설치를 진행합니다 
1. 다운로드된 파일을 실행합니다 



드라이버 설치를 진행합니다 
2. 표시된 절차 대로 진행을 합니다 



드라이버 설치를 진행합니다 
2. 표시된 절차 대로 진행을 합니다 



드라이버 설치를 진행합니다 
2. 표시된 절차 대로 진행을 합니다 



드라이버 설치를 진행합니다 
2. 표시된 절차 대로 진행을 합니다 



드라이버 설치를 진행합니다 
2. 표시된 절차 대로 진행을 합니다 

컴퓨터 암호를 입력합니다 



드라이버 설치를 진행합니다 
2. 표시된 절차 대로 진행을 합니다 



드라이버 설치를 진행합니다 
2. 표시된 절차 대로 진행을 합니다 



드라이버 설치를 진행합니다 
2. 표시된 절차 대로 진행을 합니다 



프린터를 추가 합니다 
1. 프린터&스캐너 설정으로 들어갑니다 



프린터를 추가 합니다 
1. 프린터&스캐너 설정으로 들어갑니다 



프린터를 추가 합니다 
1. 프린터&스캐너 설정으로 들어갑니다 



프린터를 추가 합니다 
2. “+”버튼을 눌러 프린터를 추가합니다 



프린터를 추가 합니다 
3. “IP”를 클릭합니다 



프린터를 추가 합니다 
4. “주소”에 복합기 아이피 입력 / “프로토콜”은 LPD를 선택합니다 



프린터를 추가 합니다 
5. “사용”을 클릭하여 “소프트웨어 선택”을 선택 합니다 



프린터를 추가 합니다 
6. 사용할 복합기의 모델명을 검색합니다 



프린터를 추가 합니다 
7. 알아보기 편한 이름으로 변경합니다 



프린터를 추가 합니다 
8. 추가가 완료되었습니다 



프린터 작동을 확인합니다 
1. 추가한 프린터 선택 후 “프린터 대기열 열기”를 클릭합니다 



프린터 작동을 확인합니다 
2. 상단 탭 중 “프린터”를 클릭합니다 



프린터 작동을 확인합니다 
3. 테스트 페이지를 출력해 봅니다 


