
MF620/720’s  
SEND 설정 메뉴얼  
      



1. Google 메일서버를 활용한 Email SCAN 설정법 

2. 회사(Canon) 메일 서버를 활용한 Email SCAN 설정법 

3. SMB 설정 방법 

 

목차 



1. Google 메일서버를 활용한 Scan To Email 설정법 

1. 복합기 IP 주소를 입력하여 RUI 접속을 합니다. 
      
    ① 시스템 관리자 모드 선택을 합니다 ② 비번설정 없이 로그인을 선택 합니다.  



1. Google 메일서버를 활용한 Scan To Email 설정법 

2.  설정/등록을 합니다. 3. 시스템 관리 설정을 합니다. 
   - 이메일/I 팩스 설정을 합니다. 



1. Google 메일서버를 활용한 Scan To Email 설정법 

4. 이메일 설정 편집 

   ① SMTP 서버 등록 : SMTP.GMAIL.COM 

   ② Google 메일 주소 입력 

   ③ SMTP 인증 사용 체크 √ 

   ④ 사용자명 : Google 메일 주소 등록 

   ⑤ 비빌번호 설정/변경 체크 √  

       - Google 메일 비번번호 입력 
  
   ⑥ SMTP에서 SSL을 사용 체크 √ 
       (7번 슬라이드 참조) 
 
   ⑦ 확인을 합니다. 
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1. Google 메일서버를 활용한 Scan To Email 설정법 

5. 네트워크 설정을 합니다. 
   - TCP/IP 설정을 합니다. 

6. DNS 설정을 합니다. 
  ① 주 DNS서버 주소를 입력 합니다. 
  ② 보조 DNS서버 주소를 입력 합니다. 



1. Google 메일서버를 활용한 Scan To Email 설정법 

  7.  ① 네트워크 설정 

      ② TCP/IP 설정 

          TCP/IP 항목 리스트에서 

      ③ 포트번호 설정 편집을 설정 합니다. 

     

8. SMTP 포트 번호를 수정 
    25번  465번으로 수정 
 
이유 : Google 메일 같은 경우 
        SMTP에서 SSL을 사용 하기 
        때문입니다. (5번 슬라이드 참조) 
 
※ SMTP에서  SSL을 사용 하지 않는  
   Email은 25번 포트 번호로 사용 
   회사 Email SMTP 환경에 따라 다름 



1. Google 메일서버를 활용한 Scan To Email 설정법 

9. 주소록을 선택 합니다.  

10. 이메일을 선택 후 확인 합니다.  

11. 명칭 및 이메일 주소를 입력 후  
     확인을 합니다.  



1. Google 메일서버를 활용한 Scan To Email 설정법 

1. 스캔을 선택 합니다. 2. 이메일을 선택 합니다. 3. 수신인을 선택 합니다. 

4. 주소록에서 지정을  
   선택합니다 

5. RUI에서 등록된 주소록  
   리스트를 볼 수 있습니다. 



2.  설정/등록을 합니다. 3. 시스템 관리 설정을 합니다. 
   - 이메일/I 팩스 설정을 합니다. 

 2. 회사(Canon) 메일 서버를 활용한 Email SCAN 설정법 



4. 이메일 설정 편집 

   ① SMTP 서버 등록 : 10.1.2.12(CANON) 

        회사 서버 IP 확인 

   ② 이메일 주소 입력 

   ③ SMTP 인증 사용 체크 √ 

   ④ 사용자명 : 회사계정 

 
   ⑤ 확인을 합니다. 

     ④ 
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 2. 회사(Canon) 메일 서버를 활용한 Email SCAN 설정법 



5. 네트워크 설정을 합니다. 
   - TCP/IP 설정을 합니다. 

6. DNS 설정을 합니다. 
  ① 주 DNS서버 주소를 입력 합니다. 
  ② 보조 DNS서버 주소를 입력 합니다. 

 2. 회사(Canon) 메일 서버를 활용한 Email SCAN 설정법 



 2. 회사(Canon) 메일 서버를 활용한 Email SCAN 설정법 

  7.  ① 네트워크 설정 

      ② TCP/IP 설정 

          TCP/IP 항목 리스트에서 

      ③ 포트번호 설정 편집을 설정 합니다. 

     

8. SMTP 포트 번호를 수정 
     25번  



1. 주소록을 선택 합니다. 

2. 파일을 선택 합니다. 

3. Windows(SMB) 항목을 선택 합니다. 

 3. SMB 설정 방법 



① 명칭 : 사용자 이름  
② 프로토콜 : 사용자 IP주소 
③ 폴더 경로 : 공유폴더 주소 
④ 사용자명 : PC 사용자명 
⑤ 비밀번호 : PC가 암호화 일 경우 입력 
⑥ 확인 설정 합니다.  

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

 3. SMB 설정 방법 



1. 바탕화면에 SMB를 저장할 폴더를 생성한다. 

2. 공유를 선택 합니다.  3. Everyone을 선택 후 추가하여    
   공유를 선택 합니다.   

③폴더 경로주소 

 3. SMB 설정 방법 



 3. SMB 설정 방법 

4. 고급 공유를 선택 합니다. 
 
5. Everyone 추가 후 권한을  
   선택 합니다.  
 
6. Everyone 사용 권한을 모두 허용 √  



7. 폴더 항목에서 보안을 선택   
   Everyone을 선택 후 편집  

8. Everyone 사용권한 모두 체크 √  

 3. SMB 설정 방법 


